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OPCJE STANDARDOWE

- rogi zagla wykonczone zewnetrznymi pierscieniami ze stali
nierdzewnej,

- konstrukcja trojradialna wykorzystujgca kompozytowe laminaty
Diax®, Pentex® lub aramidowe,

- Sciegi trzystopniowe od jednego do trzech przeszy¢ w zaleznosci
od zastosowania,

- zintegrowane wzmocnienia rogéw,

- razem z zaglem: 2-3 tasmy, numery,

- wzmochienia na poziomie salingéw i relingu,

- trymlinki kevlarowe lub ze spectry,

- wskazniki trymu z jednym okienkiem,

- zamykany na suwak pokrowiec

OPCJE DODATKOWE

- lekki pokrowiec UV,
- trymlinka liku wolnego sprowadzona
do masztu

zintegrowane radialne wzmocnienia rogéw

GWARANCJA, SERWIS, KONTAKT

- zagle z laminatéw regatowych objete sg roczng gwarancjg na materiat i dwuletnig na wykonanie
- sie¢ agentow NEILPRYDESAILS zapewnia obstuge gwarancyjng i pogwarancyjna
- wszelkich informacji udzieli wytgczny przedstawiciel NEILPRYDESAILS w Polsce:

Mariusz Cynalewski
www.neilprydesails.pl tel 0 601 408 911 mariusz@neilprydesails.pl
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